
ＬＥＤ照明の調光器が課題とする絞り際の微妙な調光

から最大まで、ちらつく事なくスムーズな調光が可能

です。

スムーズで安定した調光

調光器間の干渉による誤動作（チラツキ）がありません。

複数台の併設が可能

LED照明の調光器に多いPWM制御（4線式）ではなく、

位相制御（片切スイッチと同じ2線式）なので、白熱灯

用調光器の置き換えの場合は、既存の配線とスイッ

チボックス（JIS1コ用）をそのまま利用でき、工事費用

を抑えることができます。

ＬＥＤ照明の種類やお好みに合わせて、調光の最小位

置を設定することができます。詳しくは、裏面の【調光

範囲設定】をご覧ください。

調光範囲の設定機能

保護機能により、異常な温度上昇や最大定格の超過

（過負荷）時には出力をオフにして製品の破損・事故を

防止します。

安心の保護機能

調光：100％ 調光：50％ 調光：10％

※「EconoDimer」は株式会社エルムの登録商標です。<登録第5492670号>

特許取得済
特許第5070587号

LED用高安定調光器

エコノディマー
®

既存配線を使える2線式で、0～100%までLEDを繊細に調光

ゆっくりふわりと点灯するフェードイン機能で、まぶしさ

を感じにくく、目にやさしい点灯を実現しました。

フェードイン機能でやさしく点灯

【LED照明の力率にご注意を！】

同じ消費電力のLED照明でも、力率によって1台の調光器に接続できる数が変わります。

例えば、消費電力12Wで力率0.6のLED電球だと、エコノディマー150VAタイプ1台に7球（＝150VA÷12W×0.6）しか接続

できません。

同じ12Wでも弊社製エコノライトBMなら力率が0.93以上なので、11球（＝150VA÷12W×0.93)接続できます。

他社製品の力率については、各メーカーにお問い合わせください。

力率は、消費電力(W)÷電圧(V)÷電流(A)でも計算できます。

コンパクトで、設置が簡単



EDM151 EDM301

定格電圧

定格容量[VA] 150 300

適合スイッチボックス

質量[ｇ] 85 110

希望小売価格(税抜) 12,500円 14,500円

使用環境 0～35℃
0～35℃

※金属ボックスに設置ください

AC100V　(50/60Hz共用)

JIS1コ用深型

2015年4月2日発行

 
（仕様は予告無く変更する場合があります）

〒897-1124　鹿児島県南さつま市加世田宮原2398番地

電話　0993-53-6930　FAX 0993-53-7160

http://www.elm.co.jp     e-mail : sales@elm.co.jp

【 スイッチボックス取付方法 】

【安全上の注意】

● 照明器具の交換の時は、必ず電源をお切り下さい。

● 本器の近くで電熱器やストーブなどを使用なさらないで

　  下さい。

● 定格電圧・定格容量を守ってご使用下さい。

【使用上の注意】

● 本器は防水防塵対応ではありません。屋外等、水・粉塵が

　　かかる場所や多湿環境での使用はお控えください。

● 本器表面が熱くなる事がありますが、異常ではありません。

● 調光時にうなり音が発生する事がありますが、異常では

　　ありません。

● ラジオやオーディオ機器の近くでご使用になると、音声に　

　　雑音が混ざる事がありますので、本器と他の機器との距離

　　は１ｍ以上離して下さい。

【 基本仕様 】 特長

【 寸法図 】

【 構成イメージ 】

エコノライトＨＬ

エコノライトＢＭ

消灯 緑ランプ点灯 緑ランプ点滅 赤ランプ点滅

ON
照明点灯

OFF
照明消灯

調光範囲設定中
ON/OFFボタンで確定

保護機能作動中
ON/OFFボタンで解除

【 表示灯 】

ON/OFFボタン

調光用ボリューム

プレート枠

コンセントプレート（一連3コ用）

取付金具

※ 本製品の設置には電気工事士の資格が必要です。　

　　取付の際は専門の業者へご依頼ください。

※ 本製品は本体のみです。プレート、プレート枠、ネジ、

　　取付金具は別途ご準備下さい。

<操作手順>

1. 照 明 を 点 灯 さ せ た 状 態 で 、 ON/OFFボ タ ン を 5秒 間

　 長押しする（表示灯が緑で点滅）

2. 調 光 の 最 小 位 置 に 設 定 し た い と こ ろ ま で 調 光 用

　 ボリュームを操作し、ON/OFFボタンを押す（表示灯が　

　 消灯）

<解除手順>

1. 照 明 を 点 灯 さ せ た 状 態 で 、 ON/OFFボ タ ン を 5秒 間

　 長押しする（表示灯が緑で点滅）

2. 調光用ボリュームを最小位置に操作し、ON/OFFボタン

　 を押す（表示灯が消灯）

【適合照明器具】

・エコノライト®シリーズ調光対応製品 

　エコノライト®ＨＬ

　エコノライト®ＢＭ

　エコノライトYKスリム

・白熱電球（ハロゲン電球含む）

・調光対応LED照明器具

※LED照明器具の種類・数量によっては、スイッチを

OFFにしても、わずかに点灯する場合があります。

※他社製品を調光する場合は、事前に相性を確認の

上ご利用ください。

【 調光範囲設定】

表示灯

※

※突起物は除く。300VAでは、ネジがあるため、金属ボックスへの設置をお勧めします。
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