
株式会社エルム、「世界トップレベル超高演色

（注１）

LED 電球」の受注生産を開始 

フィルターレフィルターレフィルターレフィルターレススペクトル制御技術を開発ススペクトル制御技術を開発ススペクトル制御技術を開発ススペクトル制御技術を開発    

～ 光光光光のスペクトルを制御して見え方をコントロールする技術のスペクトルを制御して見え方をコントロールする技術のスペクトルを制御して見え方をコントロールする技術のスペクトルを制御して見え方をコントロールする技術    ～ 

 

 株式会社エルム（本社：鹿児島県南さつま市 代表者：代表取締役 宮原隆和）は、高効

率で、色の再現が重要な美術館/博物館用の超高演色 LED 照明（Ra＞97，R9＞97）、太

陽光を再現した超高演色 LED 照明（Ra＞９7，R9＞９6）、および人の肌や肉/野菜を美し

く新鮮に見せる高演色 LED 照明（Ra＞94）用の LED 電球を 2013 年 11 月中旬より受

注生産致しますので、下記の通りお知らせいたします。 

 

１．開発の背景 

株式会社エルムは、2011 年に LED 研究開発室（井上室長）を創設し、開発してい

た新しい構造及び製造方法の照明用 LED（I-LED と命名）の量産技術を確立した。こ

の I-LED は、基板やパッケージを用いない構造で、LED チップ

（注２）

の電極をそのまま

外部基板への実装電極としている。さらに、I-LED に使用する特殊蛍光体フィルム

（注３）

の開発及び量産化にも成功し、これを用いた I-LED は、用途に合わせて、光のロスとな

る光学フィルター

（注４）

を用いずに光のスペクトル

（注５）

を自由に設計することができる、

いわゆるフィルターレスでスペクトル制御が可能な照明用 LED である。 

 

２．I-LED を用いた LED 電球の特徴 

   ① フィルターレススペクトル制御技術により、用途に合わせて光のスペクトルを自

由に設計することができる。 

例えば、 

・ 世界トップレベル超高演色 LED 照明 

・ 色を鮮やかに（光彩色用）、肌を美しく（美肌色用）見せる高演色 LED 照明 

・ 肉用、青果用、パン用などの特殊照明 

・ 水槽、水草用照明 

   ② 高いコストパフォーマンス 

自社開発の I-LED を使用し、高性能で低コスト化を実現した。 

 

３．LED 電球の仕様 

   ① エコノライト
Ⓡ

ＨＬ（ダイクロハロゲンと同等サイズ） 

    ・ビーム角２種（中角／広角
※
）

※φ70 は 35 度のみ
 

    ・口金 2 種（Ｅ11／Ｅ17） 

    ・サイズ（φ50／Φ70） 

   ②エコノライト
Ⓡ

ＢＭ（シールドビームランプと同等サイズ） 

    ・ビーム角３種（狭角／中角／広角） 

  光のスペクトルの自由設計に対応可能。ただし、超高演色仕様（Ｒａ＞97）は、 

エコノライト
Ⓡ

ＨＬのφ70 のみ対応致します。 

 



■株式会社エルム 会社概要 

  （１）商号：株式会社エルム （http://www.elm.co.jp/） 

  （２）代表者：代表取締役 宮原 隆和 

  （３）本社所在地：鹿児島県南さつま市加世田宮原 2398 

  （４）設立年月日：1980 年（昭和 55）12 月 1 日 

  （５）主な事業内容：電子応用機器開発設計・産業用省力化機械設計製造 

  （６）資本金：4,875 万円 

 

■本リリースに関するお問い合わせ 

  株式会社エルム 営業部 電話：0993-53-6930 E-mail：sales@elm.co.jp 

  



用語解説 

（注１）超高演色  

演色性とは、ある物体を照らしたときに、その物体の色の見え方に及ぼす 

光源の性質を言う。自然光に近いほど演色性は良い。 

太陽光      ：Ra 100 

超高演色 I-LED  ：Ra＞97 

３波長蛍光ランプ：Ra 80～85 

一般の LED   ：Ra 75 

水銀灯      ：Ra 14～50 

  ナトリウム灯   ：Ra 25 

（注 2）LED チップ  

    発光ダイオードチップで、電流を流すと光る半導体 

（注３）特殊蛍光体フィルム 

    今回開発した蛍光体フィルムで、緑、黄、赤の光を出す蛍光体間で相互作用 

が起こらないような構造にしたもの 

（注４）光学フィルター 

    特定の光の波長成分を吸収したり透過したりする光学部品。一部の光を吸収するので 

暗くなる。 

（注５）光のスペクトル 

    光を構成する波長成分（青、緑、黄、赤など）の強度分布 

I-LED の構造と特徴 

 



美術館/博物館仕様の超高演色 LED 照明の他社との比較データ 

 

面内発光分布面内発光分布面内発光分布面内発光分布    

  

 

  



φ70 ハロゲンランプ仕様の詳細データ 

 

水草用照明のスペクトル比較 

  


